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MekaSera, seralar icin 6zellestirilmis bir otomasyon sistemidir. Bu sistem sayesinde kendi
hesaplarinizi, tesisvealanlarinizitanimlayaraktumkontrolsistemleriniyonetebilirsiniz. Boylece
seralarinizdaki durumlari izleyebilir, anlik alarmlari ve alarm gecmisini inceleyebilirsiniz. Ek
olarak seralarinizigin hedef stratejiler belirleyerek, kontrol sistemlerinin MekaSera tarafindan
istenen hedeflere uyacak sekilde otomatik yonetilmesini saglayabilirsiniz. E-posta veya mobil
uygulamalar araciligiyla alarmlari anlik bildirim olarak alabilirsiniz.
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MEKASERA

Tesislerinizdeki ve alanlarinizdaki
kameralari 6zel kamera entegrator
uygulamasi tzerinden konsolide
ederek hesap ekranlariniz icinden
goruntulemenize olanak verir.

MOBIL UYGULAMA

MekaSera, kendisine bagli cihazlar
Uzerinde olusan alarmlari anhk
olarak alir ve saklar. Ayrica tesisiniz
ve alanlariniz Gzerinde tanimlanan
kurallar dogrultusunda alarmlar
uretebilir.

MekaSera mobil uygulamasi ile
MekaSera sistemindeki tim alarmlari
anlik bildirim olarak alabilirsiniz.

Bu alarmlara 6zel sesler ve titresim
tanimlayabilirsiniz.

Ayrica alarm ge¢cmisini gorebilir
ve cihaz Gzerinden MekaSera
web uygulamasina hizli oturum
acabilirsiniz.

Kullanici dostu tasarimi ve essiz
akilli strateji isleme algoritmasi,
isinizi kolaylastirir ve tim
donaniminizi otomatik olarak
yonetir. Boylelikle zorlu ortam
kosullarinda bile hedefinize kolayca
ulagsmanizi saglar.
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. MEKASERA ile YONETILBILEN SiSTEMLERDEN BAZILARI
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. KULLANICI ARAYUZU

Kullanici dostu arayuzu sayesinde sisteme kolayca kayit olunur. Cift adiml dogrulama
metodu ile kullanicinin ve sistemin givenligi garanti altina alinir. ilk kullanimda kullaniciya
eslik eden bir hesap sihirbazi sayesinde hesap (account), kullanici profili, tesisler (facility) ve
alanlar (zone) ile ilgili bilgiler kolayca olusturulur ve kaydedilir. Daha sonra tum islemlerin
tek bir sayfadan yurutulebildigi ANA Sayfa (Dashboard) ekranina gecis yapilir.
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